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Multimeter voor mot\027rvoertuigen
De nieuwe multimeter 5990 is voorzien van een groot lcd-scherm met een grote digitale 
uitlezing. Meet gelijkspanning en -stroom, wisselspanning en -stroom, weerstand en 
frequentie. Bij het testen van motorvoertuigen meet de multimeter de inschakelduur, het 
motortoerental (toerenteller), de contacthoek, de diode en de doorgang. De meter kan ook 
temperaturen meten, gegevens bewaren en automatisch uitschakelen. Schokbestendige 
opbergkoffer met zachte handgreep en ingebouwde standaard, geschikt voor veeleisende 
werkplaatsomstandig\022eden.   

Code Beschrijving

A Digitaal display

B
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Gelijk-/wisselstroom testen:
1.	 Verwijder de beschermkapjes van de testsondes, steek de zwarte testkabel in de 

aansluiting COM (J) en de rode testkabel in de milliampèreaanslui\033ing µAmA (H). Sluit de 
rode testkabel aan op de 10A-aansluiting (G) als de te meten stroom tussen 326 mA en 
10 mA ligt. 

2.	 Zet de functie/bereik-draa\036schakelaar (F) in de stand µA≈, mA≈, of 10A≈ en druk op de 
functie-/selectiekno\203 (D) om gelijkspanning (DC) of wisselspanning (AC) te selecteren 
(het symbool DC of \202C wordt weergegeve\035). 

3.	 Haal de spanning van het te testen circuit en open het circuit op het punt waar u de 
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Hoorbare continuïteit (doorgangsmeting):
1.	 Verwijder de beschermkapjes van de testsondes, steek de zwarte testkabel in de 

aansluiting COM (J) en de rode testka\205el in de (multifu\035ctionele) aansluit\036ng VΩ RPM (I).
2.	 Zet de functie/bereik-draa\036schakelaar (F) in de stand Ω en druk op de functie-/selectiekno\203 

(D) om het symbool  \031   weer te geven.\031De polariteit van\031de rode testkabel is positi\034f.
3.	 Raak de draad of het circuit die/dat u wilt controleren aan met de testsondes. Als de 

draad of het circuit gesloten is, klinkt er een akoestisch signaal. Als er geen elektrische 
continuïteit is (op\034n circuit) toont h\034t display OL.

(Let op: Risico op elektrische schokken. Meet nooit de doorgang van circuits of draden die 
onder spanning sta\027n).

Frequentiemeting:
1.	 Verwijder de beschermkapjes van de testsondes, steek de zwarte testkabel in de 

aansluiting COM (J) en de rode testka\205el in de (multifu\035ctionele) aansluit\036ng VΩ RPM (I).
2.	 Zet de functie/bereik-draa\036schakelaar (F) op 320Hz, 3200Hz, of 32kHz al naargelang de 

situatie.
3.	 Sluit de testkabels\031aan en lees de we\034rgegeven frequent\036ewaarde af.

Temperatuur meten:
Opmerking: Hoewel de multimeter geschikt is voor -20 ºC tot 750 ºC (-4ºF tot 1382ºF), heeft 
het bij de multimeter geleverde thermokoppel type K slechts een capaciteit van 250 ºC. 
Om temperaturen buiten dat bereik te meten, is een professioneel thermokoppel met een 
grotere capaciteit \035odig.

1.	 Zet de functie/bereik-draa\036schakelaar (F) op 750 ºC (1400ºF). Het symbool F of C wordt 
getoond en het dis\203lay toont de omge\207ingstemperatuur.

2.	 Sluit de zwarte stekker van het thermokoppel type K aan op de aansluiting COM (J) en 
de rode steker op d\034 (multifunctionele\002 aansluiting VΩ RP\231 (I).

3.	 Raak het te meten voorwerp aan met de sonde van het thermokoppel en lees de 
temperatuur af.

(Let op: Risico op elektrische schokken. Verwijder het thermokoppel voordat u een andere 
functie/meting gebr\023ikt).

Contacthoek meten:
Bij conventionele ontstekingssystemen\031 met onderbreker, is de contacthoek het aantal 
graden waarover de\031onderbrekernok dra\027it terwijl de cont\027ctpunten gesloten zijn.

1.	 Verwijder de beschermkapjes van de testsondes, steek de zwarte testkabel in de 
aansluiting COM (J) en de rode testka\205el in de (multifu\035ctionele) aansluit\036ng VΩ RPM (I). 

2.	 Zet de functie/bereik-draa\036schakelaar (F) op het gewenste contacthoekbereik (DWELL) 
afhankelijk van het\031aantal cilinders v\027n de te meten mot\032r.

3.	 Sluit de zwarte testkabel aan op de negatieve accupool (massa) of het chassis en de rode 
kabel op de stroomv\034rdeleraansluiting\031van de bobine.

4.	 Wanneer de motor w\032rdt gestart, word\033 de contacthoek wee\017gegeven.

Opmerking: 




