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Extra afregelingsprocedur\027

DIgITALE  
UITLAATgASTESTER
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5.	� Draai de afstelknop (C) geheel 
LINKSOM.

6.	� Stel (D) af totdat het display Nul 
weergeeft 

7.	� Draai de afstelknop geheel 
RECHTSOM en schrijf de 
weergegeven waarde op.

Bereken vervolgens het NULPUNT voor 
de uitlaatgastester door middel van de 
volgende vergelijking:
X = de waarde gemeten in punt 6 
hierboven
Deel X door twee en trek hier twee van af 
om het NULPUNT te krijgen:

NULPUNT = (X/2) - 2

8.	� Draai afstelknop (C) nu zodanig dat 
het display het NULPUNT weergeeft.

9.	� Draai afstelknop (D) tot het display 
00,0 weergeeft.

2

G4125
 Extra afregelings\235rocedure

Onderstaande procedure mag alleen worden gebruikt als de uitlaatgastester niet kan worden 
afgesteld op de normale controlewaarde van 2,0 % vóór het testen.

Gebruik deze procedure alleen als de uitlaatgastester de symptomen vertoont zoals in punt 4 
hieronder beschreven. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat schade aan de uitlaatgastester tijdens deze procedure 
geheel voor risico van de gebruiker is. Retourneer het apparaat bij twijfel naar uw leverancier 
voor kalibratie en testen.

Instelling voorafgaand aan de test (volgens de instructies bij de G4125)

1.	 Plaats de uitlaatgastester op een vlakke, trillingvrije ondergrond.

2.	� Sluit een spanningsbron van 12 V aan en laat de uitlaatgastester gedurende 15 minuten 
opwarmen. 

Opmerking: Sluit de opvangbuis niet aan. De pulspomp klikt niet. De pulspomp in de 
uitlaatgastester klikt alleen als de opvangbuis aan de uitlaat aangesloten is. Het pulseren van 
het uitlaatgas zet de pulspomp in werking.

3.	� Stel de externe kalibratieregeling na een opwarmperiode van 15 minuten af zodat het 
display een waarde van 2 % CO weergeeft.

4.	� Als het display de juiste waarde weergeeft en deze waarde verder stabiel blijft, zou de 
uitlaatgastester juist moeten werken en is geen verdere afstelling nodig. Als de aanwijzing 
niet op 2 % CO kan worden afgesteld, maar wel stabiel is, moet de hier beschreven 
procedure worden uitgevoerd.

Extra afstelling van achtergrondwaarde (2,0 % CO)

1.	� Neem de spanningsbron van de uitlaatgastester los en plaats het apparaat 
ondersteboven. Draai de bevestigingsschroef in het midden los, zie afbeelding 1.

2.	 Plaats de uitlaatgastester weer rechtop en verwijder de bovenkant, zie afbeelding 2.

3.	� Verwijder het voorpaneel om bij de afstelknoppen te komen, zie afbeelding 3. 

  

Afb. 1. Afb. 2.

 

Afb. 3. Waarschuwing: blijf van de afstelknoppen A en B af.

4.	� Sluit de uitlaatgastester aan en wacht tot 
de aangegeven waarde stabiel is. Laat het 
apparaat gedurende minimaal 5 minuten 
opwarmen.

N.B. Let op dat tijdens het afstellen de 
pompeenheid en het moederbord verticaal staan en 
stil blijven staan, zie afbeelding 3

 

 

De uitlaatgastester is nu gekalibreerd. 

Neem de voedingskabels los en monteer de behuizing in omgekeerde volgorde van 
demontage.

Sluit de voeding weer aan en stel het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing af 
zodat het na opwarmen 2,0 % weergeeft.

Opmerking: 2,0 % is de achtergrondconcentrat\032e van CO2 in de atmosfeer.




